
OBI-600 CLIP-IN® is een revolutie binnen de wereld 

van volglazen scheidingswanden. Het creëren van zeer 

transparante wanden zonder het risico op kitresten of een 

hinderlijke waas op het glas is nu mogelijk. Bij CLIP-IN® 

wordt over de verticale zijde van de ruiten met een speciaal 

ontwikkelde machine een groefje gefreesd. 

Door middel van een slank en transparant koppelprofiel 

kunnen de panelen vervolgens eenvoudig aan elkaar worden 

“geclipt”. Aansluiting op de bouwkundige constructie kan 

eveneens zonder verkitten plaatsvinden door gebruik te maken 

van het OBI-600 25-10/12/17 profiel.

Obi-600 CLIP-IN!
Kitloze volglazen Obi-scheidingswanden

REVOLUTIE IN SCHEIDINGSWANDEN

Enkele voordelen:

Kitloos: 		  geen vuilaanhechtende naden, geen kitwaas op het glas

CLIP-IN systeem: 	 eenvoudige en snelle montage 

Modulair: 		 flexibiliteit in functionele indeling, demontabele en verplaatsbare wanden

Compleet: 	 bijpassende OBI-600 CLICK25-10/12/17 profielen, eveneens kitloos toe te passen

Veiligheid: 	 OBI-600 CLIP-IN® is altijd voorzien van veiligheidsbeglazing 

Akoestiek: 	 tevens verkrijgbaar met akoestische beglazing voorzien van een PVB(A)-folie (OBI-600 STADIP SILENCE)

Design: 		  combinatie met gekleurde PVB-folie op aanvraag

Twentepoort West 39,  7609 RD  Almelo • Postbus 804,  7600 AV  Almelo

Telefoon (0546) 45 55 13 • Telefax (0546) 45 56 08 • verkoop@obimex.nl • www.obimex.nl

Smetloze 
transparantie, 
flexibiliteit in 

ruimtegebruik
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Gehard glas

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 10 	 (glasdikte 10 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SECURIT 12 	 (glasdikte 12 mm)

Gelaagd glas

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 55.2	 (glasdikte 11 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 66.2	 (glasdikte 13 mm)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN STADIP 88.2	 (glasdikte 17 mm)

 

Gelaagd akoestisch glas

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136 	 (glasdikte 11 mm)	 (RW = 36 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338 	 (glasdikte 13 mm) 	 (RW = 38 dB)

• SGG SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1739 	 (glasdikte 17 mm)	 (RW = 39 dB)

Gelaagd akoestisch glas deuren

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1135 	 (glasdikte 11 mm)	 (RW = 35 dB)

• 600 SYSTEMS CLIP-IN SILENCE DOOR 1337  	(glasdikte 13 mm)	 (RW = 37 dB)

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1338  	 (glasdikte 13 mm)	 (RW = 38 dB)

• 600 SYSTEMS SILENCE DOOR 1739  	 (glasdikte 17 mm)	 (RW = 39 dB)

600 CLICK25-10
t.b.v. 10 mm glas

600 CLIP-IN X-profiel
CLIP X10-12
(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

Tevens verkrijgbaar 
CLIP X17
(t.b.v 17 mm glasprofiel)

600 CLIP-IN T-profiel
CLIP T10-12
(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

Tevens verkrijgbaar 
CLIP T17 
(t.b.v 17 mm glasprofiel)

600 CLIP-IN hoekprofiel
CLIP H10-12 
(t.b.v 10 en 12 mm glasprofiel)

Tevens verkrijgbaar 
CLIP H17
(t.b.v 17 mm glasprofiel)

600 CLICK25-12
t.b.v. 12 mm glas

600 CLICK25-17
t.b.v. 17 mm glas

600 CLICK25 
eindkap

Glaskoppelprofielen

Programma

Bouwkundige aansluitingen

Andere typen OBI- systeemwanden

OBI100		 Stalen Omega met kunststof oplegbies

OBI200		 Aluminium omega met kunststof inlegbies

OBI300		 Veer en groef panelenwand

OBI400		 Monoblok wanden

OBI500		 Panelenwand

OBI600		 Kitloze volglazen scheidingswand

Glas koppel profielen

• 600 CLIP-IN X 10-12	 (t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN T 10-12	 (t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN H 10-12	 (t.b.v. 10 en 12 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN X 17	 (t.b.v. 17 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN T 17	 (t.b.v. 17 mm glasdikte)

• 600 CLIP-IN H 17	 (t.b.v. 17 mm glasdikte)

Profielen t.b.v. bouwkundige aansluitingen**

• 600 CLICK25-10	 (t.b.v. 10 mm glasdikte)

• 600 CLICK25-12 	 (t.b.v. 12 mm glasdikte)

• 600 CLICK25-17	 (t.b.v. 17 mm glasdikte)

Afmetingen

Minimaal: 	 300 x 300 mm

Maximaal: 	 1500 x 3230 mm


